
HFFR无卤阻燃改性用添加剂

高效分散剂，固态硅烷和交联剂母粒
为高填充量HFFR无卤阻燃改性赋能

通讯电缆

用TEGOMER®改性后的HFFR

未使用TEGOMER®改性的HFFR

• 为HFFR无卤阻燃成分提供更好的分散性

• 更光滑的电缆表面性能，完美的印刷性

• 减少挤出过程中的压力积聚和电流消耗 
• 可为未做表面处理的 MDH 和 ATH 带来出色的分散性和加工性

• 快速去除纳米粘土

• 通过优化熔体流变性实现最高产量

• 提高交联密度

• 提高耐化学性和机械性能

• 保持性能同时减少过氧化物添加量，降低成本

• 提高热变形温度和热定型性能

• 更好地相嵌填料和阻燃剂

我们的添加剂适用于：

• 电子束和过氧化物诱导的可交联改性
• 低压和中压电缆料改性
• 电动车电缆料改性
• 通过一步法（Monosil工艺）或两步法（Sioplas硅烷共聚法）生

产的硅烷交联改性

Clay OMS OMS coated clay Polymer Exfoliated primary clay 
particles in polymer

PPA加工助剂

TEGOMER® 
TEGOPREN®

固态硅烷母粒

 ACCUREL® DS 系列牌号 
(AMEO; GLYMO; VTEO)

交联剂母粒

 ACCUREL® CL 系列牌号 
(TMPTMA; TAC; TAIC)
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ACCUREL® 牌号 有效成分 树脂 典型应用

ACCUREL® CL 480 M

TMPTMA 
(三羟甲基丙烷
三甲基丙烯酸酯) LDPE

可交联或过氧化物可交联的聚烯烃材料，例如电缆、管材、管道和发泡。辐
照过程中增加交联反应，降低降解反应

ACCUREL® CL 370 M
TAIC 
(异氰尿酸三烯丙酯) LLDPE

生产可辐射交联或过氧化物交联的聚乙烯，例如电缆、管子和管道。适用于
低密度聚乙烯、低密度聚乙烯和高密度聚乙烯以及EVA或聚丙烯等树脂应
用。 辐照过程中增加交联反应，降低降解反应

ACCUREL® CL 380 M

TMPTMA 
(三羟甲基丙烷  
三甲基丙烯酸酯) LDPE

可交联或过氧化物可交联的聚烯烃材料，例如电缆、管材、管道和发泡。辐
照过程中增加交联反应，降低降解反应

ACCUREL® CL 460
TAC 
(三烯丙基氰尿酸酯) LDPE

是一款协同助剂，以提高PE，EVA三元乙丙橡胶等交联效率。用于生产辐
射交联或过氧化物交联聚乙烯，例如电缆、管子或管道。增加了辐照过程
中的交联反应，降低降解反应

ACCUREL® CL 770
TAIC 
（异氰尿酸三烯丙酯） PA 6

可提高电动汽车应用或隧道和公共交通应用中电缆所要求的耐热性（热固性
等）和机械性能。

ACCUREL® CL 170
TAIC 
(异氰尿酸三烯丙酯) PP

用于生产辐射交联或过氧化物交联的聚烯烃，例如电缆、管材、管道和泡沫
塑料。它增加辐照过程中的交联反应并降低降解反应。

ACCUREL® CL 570
TAIC 
(异氰尿酸三烯丙酯) EVA

用于生产辐射交联或过氧化物交联的聚烯烃，例如电缆、管材、管道和泡沫
塑料。 EVA 载体的母粒形式适用于所有聚烯烃类别，例如
LLDPE、LDPE、HDPE、EVA 和 PP。帮助增加辐照过程中的交联反应并降
低降解反应

ACCUREL® CL 560
TAC 
(三烯丙基氰尿酸酯) EVA

一款协同助剂，帮助提高PE、EVA、三元乙丙橡胶等体系的交联效率。用于
生产辐射交联或过氧化物交联聚乙烯，例如电缆、管材或管道。在辐照过程
中增加了交联反应，降低降解反应
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ACCUREL® 牌号 产品简介 有效成分 树脂 典型应用

ACCUREL® DS 110
基于AMEO（3-氨丙基三乙氧基硅烷）的
高浓缩“固态硅烷”母粒，适用于PP AMEO PP 用作交联剂、偶联剂和粘合促进剂

ACCUREL® DS 220

基于HDPE和GLYMO（3-缩水甘油氧基丙
基三甲氧基硅烷）的高浓缩“固态硅
烷”母粒 GYLMO HDPE

用于无机材料（如玻璃、金属、填
料）和有机聚合物（如热固性塑料、
热塑性塑料、弹性体）的化学结合，
起到粘合促进剂、交联剂和表面改性
剂的作用

ACCUREL® DS 310
基于AMEO（3-氨丙基三乙氧基硅烷）的
高浓缩“固态硅烷”母粒 ，适用于LLDPE AMEO LLDPE 用作交联剂、偶联剂和粘合促进剂

ACCUREL® DS 320

基于HDPE和GLYMO（3-缩水甘油氧基丙
基三甲氧基硅烷）的高浓缩“固态硅
烷”母粒 GLYMO LLDPE

用于无机材料（如玻璃、金属、填
料）与有机聚合物（如热塑性材
料、热塑性塑料、弹性体）的化学
结合，起到粘合促进剂、交联剂和
表面改性剂的作用

ACCUREL® DS 330
基于VTEC（乙烯基三乙氧基硅烷）的高
浓缩“固态硅烷”母粒，用于LLDPE VTEO LLDPE

用于采用一步法或两步法工艺的聚
乙烯和乙烯共聚体的硅烷联，以改
善HFFR电缆改性料的机械性能、
耐磨性和阻燃性能

ACCUREL® DS 340

基于VTEO（乙烯基三乙氧基硅烷）和
接枝引发剂的高浓缩“固态硅烷”母
粒，用于LLDPE

VTEO+ 
引发剂 LLDPE

用于在Sioplas®两步法中的聚乙烯
和乙烯共聚物的硅烷交联，以改善
电缆改性料的机械性能，如：热稳
定性、耐磨性、抗撕裂性和抗裂性
等

Evonik 赢创 | HFFR无卤阻燃改性用添加剂 | 3/4



TEGOMER® FR 100
• 有机改性硅氧烷，用于高填充

HFFR无卤阻燃改性
• 适用于聚烯烃、EVA、交联聚乙

烯、交联聚丙烯和三元乙丙橡胶

TEGOMER® 6264
• 固体有机改性硅氧烷，用于高填

充HFFR无卤阻燃改性

• 适用于PE、EVA、EMA

TEGOMER® V-Si 4042
• 液体状无溶剂有机改性硅氧烷
• 推荐用于过氧化物固化体系和热塑

性塑料，例如聚烯烃、EVA、交联

聚乙烯、交联聚丙烯和三元乙丙橡
胶等

TEGOPREN® 6879 
• 液体状无溶剂有机改性硅氧烷，

用于高填充HFFR无卤阻燃改性
• 优异的无机阻燃相嵌性

• 提高拉伸强度

• 适用于聚烯烃、EVA、交联聚乙
烯、交联聚丙烯和三元乙丙橡胶

TEGOPREN® 5885
• 液体状无溶剂有机改性硅氧烷
• 专为含有纳米粘土的HFFR无卤阻
燃改性设计

• 适用于聚烯烃、EVA、交联聚乙
烯、交联聚丙烯和三元乙丙橡胶

TEGOPREN/TEGOMER
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免责声明

本信息内容及任何建议，无论是技术类或其他类，均出自诚意提供，并于发布时已被认可。这些信息与建议的接收者
需根据自身情况自行做出判断。对因使用或依赖此信息内容和建议造成的任何类型或性质的损失，赢创均不承担任何
责任。赢创明确声明，不对所提供的任何信息与建议的准确性、完整性、非侵权性、以及对特定目的的适销性或适应
性（即使赢创清楚这项目的）作出任何明示或暗示的声明和保证。引用其他公司使用的商标名并不表示对相应产品的
推荐和认可，亦不暗示不能使用类似产品。赢创保留随时对信息和/或建议进行更改的权利，如有变更，恕不另行通
知。

赢创特种化学（上海）有限公司

上海市闵行区莘庄工业区
春东路55号，201108

电话 +86 21 6119-3263
传真 +86 21 6119-1406
www.evonik.com/plastic-additives 10
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