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为定制化的颜料、填料和阻燃剂创造更多价值并赋予更多功能
赢创添加剂可以满足高价值终端应用的需求，例如：

• 用于汽车改性的功能性填料
• 用于HFFR改性的特殊MDH和ATH牌号
• 帮助增加导热材料改性的填料添加量
• 用于提升颜料分散性，提供更好的塑料着色
• 避免色素渗出

TEGOMER® DA 640 (30% 有效成分)

• 帮助无机/有机颜料在水基浆料中的分散，降低粘度
• 提高无机颜料或填料的絮凝（使用量极少，ppm级

别），可代替聚丙烯酰胺/酸
• 在高电解质环境中同样有效

TEGOMER® DA 646 (100% 有效成分)
• 提升有机颜料/碳黑在水基浆料和有机溶剂中的分散
• 帮助降低粘度
• 提高有机颜料/碳黑的着色力

TEGOMER® DA 850 (40% 有效成分)
• 即使在颜料浆料长期储存后也具有优异的流变性能
• 减少沉淀法中的粒径尺寸并提高颜色强度
• 吸水率低于聚丙烯酸或聚磷酸盐
• 防止高密度填料/颜料沉降

TEGOPREN® 6875 (100% 有效成分)/ 
TEGOPREN® 6875-45 (45% 乳液)

• 烷基改性硅氧烷，用于塑料配方中无机填料和各种颜
料的表面处理

• 易于操作，方便生产过程中添加使用

TEGOPREN® 6879 (100% 有效成分/ 
TEGOPREN® 6879-50 (50% 乳液)

• 具有高表面相互作用的双官能硅氧烷
• 产生超疏水表面
• 也可用于碳酸盐和硫酸盐

TEGOPREN® 5885 (100% 有效)/无乳液版本

• 疏水性、非离子聚醚硅氧烷基润湿和分散剂
• 是一种高效分散剂，特别适用于精细或纳米级填料，

如有机粘土

产品价值
赢创有机改性硅氧烷技术（OMS）和高分子有机分散剂具有以下优点：

• 无VOC，无迁移
• 在湿法生产过程中可帮助更快地过滤，从而节省干燥时间和能源
• 在干燥阶段，减少颜料或填料的结块
• 在多种聚合物中提升高添加量应用的分散性
• 减少制成品斑点，提高颜色强度
• 疏水表面改善耐候性和防水性
• 减少色母粒在纤维和薄膜母粒应用中的纤维断裂和 FPV值
• 提高可燃性UL94等级，缩短燃烧时间，增加CTI并提高阻燃剂LOI极限氧指数
• 改善塑料部件的机械性能和表面性能
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TEGOMER® DA 系列
湿法和沉淀工艺的分散剂和絮凝剂

TEGOMER® 分散剂和絮凝剂
TEGOMER® DA 系列添加剂具有特殊的化学性能:

• 作为絮凝剂，添加剂量极小
• 与颜料或填料表面相互作用，形成稳定结构的表层
• 提升颜料/填料与聚合物的相容性
• 与聚烯烃和工程塑料可相容
• 降低浆料粘度，在湿磨阶段实现更高的含量

TEGOMER® DA 用于颜料生产过程
• 增加滤饼中的颜料含量，减少干燥时间和能耗
• 细粒径不会减少过滤中的滞留量
• 细粒径使最终色母粒或着色剂的颜色强度更高

具有+正极亲有机基团的分散剂絮凝体 聚集体

TEGOMER DA

亲水基团 聚合物主链 有亲机基团

未处理的颜料
加入TEGOMER 

DA 850后
加入TEGOMER 

DA 640后

含水量高的滤饼 添加TEGOMER后滤饼
变成液体状，以去除额
外的水分 – 减少所需的
干燥能耗

含水量低的滤饼 （细颗粒）颜色保留率
高，在循环水中不变色 

+H20
+ TEGOMER

- H20
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TEGOMER® DA 用于湿法填料生产
用于高光泽纸张涂层湿磨法的CaCO3浆料

• 左侧样本
未使用分散剂，粗颗粒导致沉降

• 中间样本:
使用TEGOMER® DA 850，可用于高光泽纸张涂层的稳
定分散

• 右侧样本:
使用其他分散剂，更粗的颗粒并仍然出现沉降

TEGOMER® DA 用于MDH湿法生产
使用TEGOMER® DA 850 可明显降低粘度，使得湿磨或
MDH滤饼固体含量达到55% 。

未处理的TiO2  
具有亲水性

TEGOPREN® 6875处理后
的TiO2 ，具有疏水性，可
浮于水面

未处理的来自燃烧器或煅烧炉（烤箱）的干燥TiO2 

在SiO2, AI2O3 or ZrO2液体中进行无机处理

过滤

滤饼

干燥

研磨 e. g. 汽磨法

TiO2 颜料 (有机或无机处理)

添加TEGOPREN® 6875-45 或 
TEGOPREN® 6875

通过蒸汽添加TEGOPREN® 6875 

TEGOPREN® 6875/TEGOPREN® 6875-45 和 
TEGOPREN® 6879/TEGOPREN® 6879-50 
用于钛白粉的后处理

在TiO2生产过程中，我们的添加剂可以添加到TiO2浆料
（湿法）或研磨过程中（干法），如右侧加工流程图所
示。TEGOPREN®是一种易于操作的OMS有机改性硅氧
烷液体，可以在常规生产操作中进行添加，不需要额外的
流程和设备投资。

TEGOPREN®提供与硅油相同的疏水性，并可以更好的避
免在最终应用中的其他问题，例如VOC或因迁移导致鱼
眼，密封或印刷问题，机械性能损失等。此外，OMS技术
可以实现更高的堆积密度和有利于使用托盘存储。

右侧是一个简单的测试，用于可视化的展示表面处理的效
果：TEGOPREN®对提升氧化表面疏水性非常有效，即使
是TiO2等高密度材料也可以漂浮在水面上。
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处理后的ATH/MDH用于无卤阻燃改性
电线电缆改性中使用处理后填料的优势：

• 改善填料的分散性
• 更好的疏水性能
• 提升电缆表面光滑度和柔韧性
• 不影响印刷性
• 提升UL 94V测试和锥形量热仪测量中的阻

燃性能（HRR热释放比降低：见右侧）
• 增加LOI极限氧指数
• 显著的成炭性

成功案例分享

热释放比测量
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TEGOPREN® 6875/TEGOPREN® 6875-45 和 
TEGOPREN® 6879/TEGOPREN® 6879-50 
用于有机颜料的后处理

TEGOPREN®不仅适用于无机颜料，还可以对有机颜料
进行处理，使处理后的颜料从原本的亲水性转变为疏水
性。此外，处理后的颜料与聚合物的相容性更强，该
性能对于母粒应用尤其重要。

TEGOPREN® 6875/TEGOPREN® 6875-45 和 
TEGOPREN® 6879/TEGOPREN® 6879-50
用于填料改性

大多数填料均通过湿磨法或干磨法进行生产。在这两种情
况下，赢创的添加剂在研磨结束后的滚抛或过滤步骤中均
可进行添加。处理后的填料将提供更好的存储性。填料将

变得更加紧凑，浮尘更少，降低架桥的风险，使后道改性
工序中的进料更均匀，提升生产效率，并且减少填料添加

量的波动，使改性产品的稳定性得到保障。

球磨工艺

添加
TEGOPREN®

添加
TEGOPREN®

干法

研磨

滚抛设备
80˚C

处理后的填料

湿法

研磨

填料浆料/滤饼

干燥
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滑石粉表面处理后对TPO应用中的积极影响：
• 保持刚性
• 提升抗冲击性（缺口冲击强度）
• 降低CLTE（线性热膨胀系数）
• 提高抗划痕性能（基于Erichsen划痕测

试仪对K31与K09两种表面测试结果）
• 改善疏水性
• 提高滑石粉的分散性

Charpy notched
@ 23˚C

Scratch K09

Flex mod

Charpy notched
@ 20˚C

Scratch K31

FluidityCLT E

50

60

70

80

90
100
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有机阻燃剂的处理，例如用于聚烯烃阻燃改性的APP 

在聚丙烯改性中，使用经TEGOPREN®表面处理后的聚磷
酸铵APP，可以在恒定的阻燃剂含量水平下获得更好的阻
燃性能。 在110°C下热处理超过1小时可以进一步提高性
能，同时减少总燃烧时间（TBT）甚至可以在较低的阻燃
剂含量下达到V-0。

UL94V 1.5mm

添加剂 FR [%] 级别 TBT Dripp

未处理样本
30,0 V-2 37,2 1/5

27,5 V-2 47,7 2/5

1.0%  
TEGOPREN 6879

30,0 V-0 14,3 0/5

27,5 V-2 31,1 2/5

1.0%  
TEGOPREN 6879 
(1h @110°C) 27,5 V-0 10,2 0/5

表面处理后的填料应用于汽车改性

TEGOPREN® 6875 表面处理可以优化加工性能，从而延长
刀具寿命并降低能耗。如图示案例显示，MFI可以增加
50%以上，并节省15%的能源消耗。

含40%处理后Talc在PP/Talc 改性中的对比数据

偏
差

 [%
] 

  1.0%           2.0% （表面处理）
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表面处理方法 -- 赢创埃森中试工厂的搅拌设备 

中试工厂配备了三台不同体量的高速搅拌机，用于表面处
理试验。Henschel高速混合器可以实现将蓬松的颜料，填
料和阻燃剂与少量有机改性硅氧烷OMS添加剂进行充分混
合。高剪切力保证了在干法的操作中对整个表面形成适当
的涂层，以达到表面处理的效果。

提高/ 改善堆积密度
颜料、填料和阻燃剂表面处理带来的优势：

• 提高堆积密度
• 减少浮尘
• 防止进料架桥
• 更强大的处理能力

减少裂孔现象
颜料、填料和阻燃剂表面处理带来的优势：

• 更高添加量
• 更好的分散性
• 无斑点
• 无裂孔
• 更高的色彩强度/ 更好的遮盖力

无处理的CaCO3：
• 出现团聚现象 

• 无团聚
• 无裂孔

使用TEGOPREN®  处
理后的CaCO3： 

FML 10
中型规模
中试规模 

FML 4 
小型机
实验规模

FML 40
大型机
工业化生产规模

未处理的
TiO2 

用TEGOPREN®
处理后的TiO2

Agglomerate

Lacing
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用于颜料和填料表面改性不同技术的性能对比

TEGOPREN® 6875
TEGOPREN® 6875-45

TEGOPREN® 6879
TEGOPREN® 6879-50

硅油 硅烷 硬脂酸盐

生产可操作性 + + + ∘ ∘
亲水性 + + + + ∘
EC/FDA -/+ +/+ +/+ ∘/∘ +/+

对后道工序的影响 
(迁移、密封、印刷) + + – + –

添加量 [%] 0.2 – 2.0 0.2 – 2.0 0.4 – 2.0 0.4 – 1.0 0.2 – 1.5

+ = 积极作用      ∘= 中等或无影响      - = 负面影响

硅酸铝二氧化钛 研磨碳酸钙

不同类型填料的图片展示

基础滑石粉 处理后的滑石粉

处理

接触角测试改善滑石疏水性

改进滑石粉在PP体系的相容性
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免责声明

本信息内容及任何建议，无论是技术类或其他类，均出自诚意提供，并于发布时已被认可。这些信息与建议的接收者
需根据自身情况自行做出判断。对因使用或依赖此信息内容和建议造成的任何类型或性质的损失，赢创均不承担任何
责任。赢创明确声明，不对所提供的任何信息与建议的准确性、完整性、非侵权性、以及对特定目的的适销性或适应
性（即使赢创清楚这项目的）作出任何明示或暗示的声明和保证。引用其他公司使用的商标名并不表示对相应产品的
推荐和认可，亦不暗示不能使用类似产品。赢创保留随时对信息和/或建议进行更改的权利，如有变更，恕不另行通
知。

赢创特种化学（上海）有限公司

上海市闵行区莘庄工业区
春东路55号，201108

电话 +86 21 6119-3263
传真 +86 21 6119-1406
www.evonik.com/plastic-additives

填料、颜料和阻燃剂表面处理产品推荐

EVA	 PP	 PA	 PBT	 PC	 Epoxy	 UPES	 Silicone	 PU

TiO2

SiO2

Talc

CaCO3

Al2O3

Clay

ATH

MDH

MC

MPP

APP

TP 6875

TP 6875

TP 6879

TP 6875 
TP 6879

TP 6875

TP 6879

TP 5885
TP 6875

TP 6875
TP 6879

TP 6875
TP 6879

TP 6875
TP 6879

TP 6875
TP 6879

TP 6875
TP 6879

E-Si 2330
TP 6875

XP 21010
TP 6879

TP 6875
TP 6879

TP 5885
TP 6875 TP 6879

TP 6879 E-Si 2330 
XP 21002

TP 6879
XP 21002

TP 6879
M-Si 2650

TP 6879 
M-Si 2650

TP 6879 
M-Si 2650

DA 646 
TP 6879 
TP 5895

DA 646 
TP 5895 
DA 626

TP 6879 
TP 5895

DA 646 
TP 5895 
DA 626

TP 6879
M-Si 2650

TP 6875
M-Si 2650

TP 6875

M-Si 2650
TP 6879

TP 6875 TP 6875

TP 6879

TP 6879 E-Si 2330 
XP 21002 TP 6879
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所有产品也可作为乳液提供




