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赢创特种反应型树脂在
光聚合成型3D打印中的应用

3D 打印应用

• 分散剂
• 消泡剂
• 抗沉降剂
• 耐刮擦剂
• 抗静电剂

欢迎您联系我们，获取符合您需求和适合树脂配方

的产品推荐。

赢创 3D 打印 

赢创是特种反应型树脂的领先供应商之一，我们开发和生产的纳米二氧化硅粒子复合
树脂（Nanopox®，Nanocryl®）、硅橡胶改性复合树脂（Albidur®）和丙烯酸聚氨酯
嵌段共聚物（ALBIFLEX®）适用于多种3D打印技术，包括立体光刻（SLA），数字液
体成型（DLP），连续液体界面成型（CLIP），喷墨打印（Material Jetting）等。

除了以上材料，赢创
还为光聚合成型配方
提供种类繁多的过程
助剂以及功能性添加剂 ：



NANOPOX® 产品系列

针对环氧体系

NANOPOX®系列产品是一类含有纳米

粒径二氧化硅的环氧树脂，二氧化硅含

量高达40%，可以当作基础树脂，与常

规标准环氧树脂进行混合，无需特殊搅

拌和分散设备。如图2与图3所示，高达

85%的粒径分布在0-20纳米之间，具有

粒径分布窄的特点。纳米二氧化硅颗粒

可均一分散于树脂中，且无任何团聚。

因此，含有这些颗粒的树脂粘度相对较

低，便于操作。

NANOCRYL® 产品系列

针对丙烯酸体系

NANOCRYL®系列产品与NANOPOX®
类似，但基础树脂为丙烯酸树脂，纳米

二氧化硅含量高达50%，同样可当作基

础树脂，与常规丙烯酸树脂进行混合。

图 2
TEM图：含有NANOPOX®固化物，
可看到SiO2纳米颗粒出色的分散性

图 3
粒径分布
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简单易操作  

可直接将NANOPOX®或NANOCRYL®
添加到配方中。只需简单搅拌，无需其

他复杂的分散流程，无粉尘，无需反复

测试配方。粘度只是略微增加，加工性

能保持不变。

产品介绍

NANOPOX® | NANOCRYL®

纳米二氧化硅含量
[wt %]

基础树脂 环氧当量
[g/equiv.]

粘度 
25 °C [mPa·s]

NANOPOX® A410 40 DGEBA 295 60,000

NANOPOX® A 611 40 EEC 220 4,000

NANOPOX® A 660 40 OXA 232 200

NANOCRYL® A210 50 HDDA – 175

NANOCRYL® A215 50 TPGDA – 200

NANOCRYL® A220 50 TMPTA – 3,300

NANOCRYL® A223 50 TMPEOTA – 1,000

NANOCRYL® A235 50 PPTTA – 2,500

NANOCRYL® A 370 50 HEMA – 60

NANOPOX®  
NANOCRYL®

引入含有二氧化硅纳米颗粒的NANOPOX® 
OR NANOCRYL® ，为您的制品带来性能

的显著提升，包括：

• 改善耐疲劳性能，耐刮擦性

• 提高断裂韧性

• 降低收缩率

• 降低水蒸气渗透性

• 最终制品最高的边角锐利性

• 增加透明制品的模量

3D 打印应用

ALBIDUR® 产品系列

针对环氧体系和聚氨酯体系，含有核壳

结构硅橡胶弹性颗粒的活性树脂，其中

硅橡胶颗粒含量高达40%。提供表现突

出的增韧效果，不损失体系的Tg和模

量，具有优异的介电性能和热稳定性。

推荐添加比例为10–15 wt%。

ALBIFLEX® 产品系列

丙烯酸或环氧官能团嵌段共聚物，

用于改善光聚合成型配方的机械性

能、触感，以及增加柔韧性。

产品介绍

ALBIDUR®

硅橡胶颗粒含量 
[wt %]

基础树脂 环氧当量
[g/equiv.]

动态粘度
25 °C [mPa·s]

ALBIDUR® EP 2240 A 40 DGEBA 300 35,000

ALBIDUR® EP 5340 A 40 EEC 230 4,000

可提供定制化材料。
 1 no specification

ALBIFLEX®

粘度
[MPAS]

FUNCTIONALITY 主链 颜色

ALBIFLEX® 297 25,000 芳香环氧树脂 聚硅氧烷 透明，淡黄色

ALBIFLEX® 1166 45,000 丙烯酸 聚醚聚氨酯 透明，略带黄色

其他各类定制牌号 环氧树脂、丙烯酸或
甲基丙烯酸

C2-C4 聚醚、聚氨基
甲酸酯、聚硅氧烷

ALBIFLEX®   
ALBIDUR®

产品优势

• 类似热塑性材料的光滑表

面及舒适手感，特别适合

卡扣型设计

• 无需其他填料，最终产品

可直接具备美观的乳白色

• 最终产品在不损失强度和模

量/Tg的同时，韧性得到显

著提升




