
反応性樹脂変性剤

ALBIDUR® PU 5640

用例

ALBIDUR® PU 5640は、顔料を含む2液硬化ウレタン塗料の耐薬品性、耐食
性に影響することなく、耐衝撃性の向上に最も高い性能を発揮します。

重要な利点

増加した耐衝撃性

増加した引き裂き抵抗

ネットワーク密度の保存

適性

水系 溶剤系

100% システム

 不適  一部適する  適する

代表的な用途

一般工業用塗料

船舶用塗料

ハイソリッド工業用塗料

防食塗料

技術情報

有効成分量 Approx. 40 wt-%

外観 混濁

基樹脂 ポリプロピレングリコール (PPG)

化学処方 PPG中ポリジメチルシリコーン球形粒子40 wt-
%分散液

ヒドロキシル価（製品有

り姿）

Approx. 230 mg KOH/g

粘度 2,500 mPas

溶解性

水 メトキシプロピルアセテート（MPA)

酢酸n-ブチル  (nBA) メチルイソブチルケトン  (MIBK)

キシレン

 不溶  一部溶解  溶解

推奨添加量

全配合量に対して製品有り姿にて算出: 10 - 20 wt-%

処方手順

供給時に塗料を追加　

取り扱いおよび貯蔵

未開封で保管されるなら、製品の品質は製造後36ヵ月間安定である。
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納入された製品の検査・試験を入念に行う義務を負担します。 この文書に記載される当社製品の機能について、適切な資格を持つエキスパートによる 検査を行い確認してください。この文書内の他社名の引用は、同社を推奨するものでも、
類似する製品の使用可能性を否定するものでもありません
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