Aditivo de deslizamiento y fluidez

TEGO® Flow 404

DESCRIPCION

BENEFICIOS CLAVE

EFECTO
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IDONEIDAD
acuoso a base de disolventes
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2 componentes 100 % sélidos  de curado por radiacién
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recubrimientos pigmentados  barnices transparentes

no adecuado ' adecuado en parte @ adecuado

APLICACIONES TiPICAS

Recubrimientos para suelos
Recubrimientos para madera
Recubrimientos para parquet
Recubrimientos para muebles
Pinturas arquitect6nicas

Recubrimientos industriales en general

DATOS TECNICOS

contenido de materia 100 %

activa

aspecto liquido entre transparente y ligeramente
opaco

descripcién quimica polimero de poliéter siloxano

SOLUBILIDAD

agua etanol
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TPGDA acetona
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acetato de butilo alcoholes minerales
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no soluble *# parcialmente soluble @ soluble

NIVEL DE ADICION RECOMENDADO
Tal como se suministra,calculado sobre el total de férmula: 0.1-1.0 %
INSTRUCCIONES DE PROCESO

e Se puede afiadir al recubrimiento en la forma suministrada o
prediluido.
e Facil deincorporar.

MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

El producto posee una vida Gtil de 36 meses a partir de la fecha de
manufactura cuando es almacenado en el empaque original cerrado.

Esta informacién y cualquier asesoramiento técnico posterior se basan en nuestros conocimientosy experiencia actuales. Sin embargo, no conlleva obligacién alguna ni responsabilidad legal por nuestra parte, incluso en
lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual existentes de terceros, sobre todo derechos de patentes. En concreto, no se prevé ni sobreentiende ninguna garantia explicita o implicita, asi como ninguna garantia
sobre las propiedades del producto en el sentido legal. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en funcién de la evolucién tecnolégica u otros avances. El cliente no estd eximido de su obligacién de inspeccionar y
comprobar cuidadosamente los bienes entrantes. El funcionamiento del producto descrito en este documento debera ser verificado mediante pruebas, que deberan ser realizadas Gnicamente por expertos cualificados
bajo la responsabilidad exclusiva del cliente. Las alusiones a nombres comerciales empleados por otras compaiiias no constituyen una recomendacidn, ni significan que no puedan emplearse productos similares.
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