Additif de glissance et d’écoulement

TEGO® Flow 404

DESCRIPTION
DONNEES TECHNIQUES
Le TEGO® Flow 404 est un additif siloxane universel d'écoulement et
anti-cratere ayant un tres faible impact sur le glissant. Il est tres o o
; » 2 teneur en matiére 100 %
compatible et approprié pour une large gamme de revétements, avec .
une plage d'utilisation étendue. active
aspect liquide transparent a légérement
AVANTAGES
trouble

o efficace et polyvalent description chimique  polymére polyéther siloxane
e faible impact sur le glissant
e approprié pour les systemes transparents et pigmentés; pour

revétements 100% HS, aqueux, solvanté et UV

SOLUBILITES
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Effet anticratére [ ] [ ]
O E—

TPGDA acétone
Amélioration de I'étalement
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Antiblocking ®
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insoluble # partiellement soluble @ soluble
Peu moussant

DOSAGE RECOMMANDE

Sous forme commerciale, calculé sur la formulation totale: 0.1 - 1.0 %
ADAPTE

MISE EN OEUVRE
phase aqueuse phase solvant e Addition sous forme commerciale ou prédiluée.
® ® e Facilea incorporer.
2 composants 100 % durcissement par rayonnement
° ° MANIPULATION ET STOCKAGE

Stocké dans son emballage d'origine non-ouvert, le produit a une durée
revétements pigmentés vernis de vie de 36 mois a compter de sa date de fabrication.
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inapproprié L partiellement approprié @ approprié

DOMAINE D’APPLICATIONS

Revétements de sol
Revétements pour bois
Revétements pour parquet
Revétements de meubles
Peintures batiment

Revétements industrie général

Cette information et tout autre conseil technique sont basés sur notre connaissance et notre expérience actuelles. Toutefois, ils n’entrainent aucune responsabilité contractuelle ou légale de notre part, y inclus pour ce qui
concerne les droits de propriété intellectuelle des tiers, notamment les droits sur les brevets. En particulier aucune garantie contractuelle ou Iégale, qu'elle soit expresse ou implicite, y inclus sur les caractéristiques du
produit, nest donnée ni ne saura étre déduite. Nous nous réservons le droit d’effectuer toute modification, afin de tenir compte des évolutions technologiques ou des dével futurs. Le client n’est exonéré de son
obligation de réaliser des contréles approfondis et des essais des produits reus. Les performances du produit ici décrites doivent étre vérifiées par des essais, qui devront étre réalisés par des experts qualifiés sous la seule
responsabilité du client. La référence a des dénominations commerciales utilisées par des sociétés tierces ne constitue pas une recommandation et n'implique pas que des produits similaires ne peuvent pas étre utilisés.
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