Entschiumer /Entliifter fiir wéssrige Formulierungen

TEGO® Foamex 812 eCO

BESCHREIBUNG TYPISCHE ANWENDUNGEN
TEGO® Foamex 812 eCO ist ein sehr wirksames Entschaumerkonzentrat e Druckfarben

basierenc! auf Polyethersiloxantechnologie. Ver_wendung d_es ) o Pigmentkonzentrate
Massenbilanzansatzes zum Austausch von fossilen gegen zirkulare

Rohstoffe. Gleiche technische Eigenschaften wie TEGO® Foamex 812 * Holzlacke

bei niedrigeren Treibhausgasemissionen. e Konservendosenlacke

HAUPTVORTEILE
TECHNISCHE INFORMATIONEN

e > 60 % erneuerbarer Massenbilanzanteil

e wirksam gegen Mikro- und Makroschaum Aktivgehalt 100 %

e sehr gut geeignet fiir klare und pigmentierte Formulierungen ) o

e geeignet fir die Zugabe zum Mahl- und Auflackgut in Aussehen tribe Flussigkeit

Beschichtungen und Druckfarben Chemische Polyethersiloxan-Copolymer mit
Beschreibung Kieselsdure
APPLIKATIONSEMPFEHLUNG Losemittel I6semittelfrei

Biirsten- oder Pinselanwendung / Farbrolleranwendung
G R A

Airless Spritzen LOSLICHKEIT
. . ——

Druckluftspritzen Wasser Ethanol
S — — E— — ’
Flexo/Tiefdruck

O S E— TPGDA Butylacetat
Tauchlack, Flutlack, GieBbeschichtung [ ) L
— —— ——

FuBbodenbeschichtung Testbenzin

——— —— — ®

EMPFOHLENE EINSATZKONZENTRATION

EIGNUNG FUR

Lieferform berechnet auf komplette Formulierung: 0.1 - 1.0 %
wasserbasiert I6semittelbasiert
° ’ VERARBEITUNGSHINWEISE

e Vor Gebrauch aufrithren!
2K100% strahlenhirtend e Zugabe in Lieferform oder als Vorverdiinnung méglich
e % e Das Produkt muss mittels hoher Scherkrafte eingearbeitet werden
Zugabe zum Mahlgut Zugabe zum Auflackgut e Die Langzeitwirksamkeit des Produktes ist systemabhéangig und
° ’ sollte in der jeweiligen Formulierung gepriift werden

HANDLING UND LAGERFAHIGKEIT

Bei Lagerung im ungeé6ffneten Gebinde hat das Produkt eine
Verwendungsdauer von 36 Monaten ab Herstellungsdatum.

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Unsere Informationen beschreiben weder die
Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen noch stellen sie Garantien dar. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Anderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen
Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Der Abnehmer ist von einer sorgfiltigen Priifung der Funktionen bzw. Anwendungsmdglichkeiten der Produkte durch dafiir qualifiziertes Personal nicht befreit. Die Erwéhnung
von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schlieBt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.
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