Aditivo para deslizamento superficial e fluidez

TEGO® Glide 496

DESCRIGAO

TEGO® Glide 496 proporciona excelente deslizamento superficial (slip)
e propriedades hépticas sem comprometer a repintura e a
compatibilidade. E altamente eficaz e pode ser usado em uma ampla
variedade de sistemas de revestimentos e tintas de impressao.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

excelente efeito de deslizamento superficial (slip)
boa repintura
excelente nivelamento

excelentes propriedades anticratera
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ADEQUADO PARA
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RECOMENDAGOES DE APLICAGAO

Revestimentos para madeiras
Tintas de impressao
Revestimentos automotivos

Revestimentos industriais gerais

DADOS TECNICOS
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NIVEL DE ADI(;AO RECOMENDADO

Conforme fornecido, calculado sobre total da formulagao: 0.1 - 1.0 %

INSTRUgéES DE PROCESSAMENTO

e E possivel adigao ao revestimento conforme fornecido ou como uma

pré-diluicao

e A pré-diluicdo com um solvente adequado facilita a dosagem e a

incorporagao

MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Quando armazenado na embalagem original, o produto tem um
periodo de uso de pelo menos 36 meses a partir da data de fabricacao.

Esta informagao e todos os dados técnicos adicionais estdo baseados em nosso conhecimento e experiéncia atuais. Entretanto, isto nao gera obrigagdes ou quaisquer outras responsabilidades legais de nossa parte,
incluindo qualquer referéncia a existéncia de direitos de propriedade intelectual de terceiros, especialmente, direitos de patente. Em particular, nenhuma garantia, explicita ou implicita, ou garantia de propriedade de
produto, no sentido juridico, é expressa ou implicita. Nos reservamos o direito de fazer quaisquer alteragGes conforme o progresso tecnoldgico ou futuros desenvolvimentos. O Cliente nao esta dispensado de suas
obrigagées de conduzir inspegao cuidadosa e testes quando da chegada dos bens. O desempenho do produto descrito aqui deve ser verificado por testes, que devem ser somente realizados por técnicos qualificados sob
total responsabilidade do Cliente. Referéncia a nomes comerciais usados por outras empresas nao é uma recomendagao, e nao significa que produtos similares nao podem ser usados.
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