
TEGO® Protect 5100 N

用例

TEGO® Protect 5100Nは、水酸基含有ポリジメチルシロキサンのエマルジョンで
す。

重要な利点

容易な拭き取り効果

染み汚れ耐性

付加的な剥離効果と共に

適性

水系 2液硬化ポリウレタン

アルキド樹脂 エポキシ樹脂

 不適  一部適する  適する

代表的な用途

防食塗料

一般工業用塗料

革用塗料

建築塗料

技術情報

納入形態 乳化液

ヒドロキシル価（不揮発分を元に計算） Approx. 25 mg KOH/g

不揮発分含有量 Approx. 55 %

溶解性

水 アセトン

n‐ブタノール

 不溶  一部溶解  溶解

推奨添加量

全配合量に対して製品有り姿にて算出: 2.0 - 8.0 %

処方手順

バインダーとの相溶性を確認する必要があります。

クリアー処方に用いる際は、強く撹拌してください。

着色製剤の粉砕に追加することを推奨します。

取り扱いおよび貯蔵

元封状態にて+4℃ ～ +40℃の間で保管された際、製品は製造日から少なくとも
24ヶ月の保存期限を持つ。しかし、スズ（例えば金属コンテナなど）との接触は、貯
蔵安定期間を短縮する。
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