Silikonharz

SILIKOPHEN® AC 4000

BESCHREIBUNG

Reaktives Methylphenyl-Silikonharz
HAUPTVORTEILE

e methoxyfunktionales Silikonharz geringer Viskositat

e Aushéarten bei Umgebungstemperatur durch Katalyse und Zugabe
von Feuchtigkeit iber eine Hydrolyse-/Kondensationsreaktion

e geringe Rauch- und Geruchsentwicklung der vollstandig
ausgeharteten Beschichtung bei Temperaturbelastung
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TYPISCHE ANWENDUNGEN

e Hitzestabile Beschichtungen fiir Industrieanlagen
e Extrem lagerstabile und hitzebestdndige Korrosionsschutzlacke
e Ofen, Industriedfen, Rohrleitungen, Verbrennungsanlagen

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Aktivgehalt Approx. 100 %

Aussehen klare bis triibe gefirbte Flissigkeit (Die
Produkteigenschaften werden durch die Tribung
nicht beeintrichtigt)

Lieferform Flissigkeit / flissig

Viskositat Ca. 120 mPas
bei 25°C

LOSLICHKEIT
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VERARBEITUNGSHINWEISE

e Der Einsatz von metallischen Pigmenten erlaubt den dauerhaften

Einsatz bei Temperaturen von bis zu 650°C
e Oberflichenvorbehandlung: Entfetten und Strahlreinigen wird
empfohlen.
In Kombination mit alkoxy-funktionellen Harzen empfehlen wir die
Verwendung von Alkoholen oder hydroxy-funktionellen
Glycolethern als Lésemittel nicht.

e Die verwendeten Rohstoffe sollten einen Wassergehalt < 0,05%
aufweisen.

HARTUNGSBEDINGUNGEN

® Zugabe von 5-10% TEGO® Cure 100 zur Formulierung. Priifen Sie
die optimale Menge des Harters durch stufenweise Zugabe.

e Das Einbrennen ist nach ca. 12 Stunden Aushérten bei
Raumtemperatur moglich. Forcierte Trocknung, z.B. in einem
Umluftofen, ist nur in Anwesenheit von Luftfeuchtigkeit méglich.
Der VernetzungsprozeR findet (iber eine Hydrolyse-/
Kondensationsreaktion statt.

HANDLING UND LAGERFAHIGKEIT

e BeilLagerung im ungedffneten Gebinde hat das Produkt eine
Verwendungsdauer von 24 Monaten ab Herstellungsdatum.
e Der Kontakt mit Zinn (z.B. mit Metallbehaltern) verkiirzt die

Lagerstabilitat. Trocken halten. Kontakt mit Feuchtigkeit verursacht
Gelbildung.

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Unsere Informationen beschreiben weder die
Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen noch stellen sie Garantien dar. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Anderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen

Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Der Abnehmer ist von einer sorgfiltigen Priifung der Funktionen bzw. Anwendungsmdglichkeiten der Produkte durch dafiir qualifiziertes Personal nicht befreit. Die Erwéhnung
von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schlieBt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.
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