Carga especial

SIPERNAT® 813

DESCRIGAO i
DADOS TECNICOS
PRINCIPAIS BENEFiCIOS
forma de entrega p6 de fluxo livre
e poder de cobertura seca muito boa ~
e muito boa lavabilidade e resisténcia a esfrega absorcdo DOA 85 ml/100g
e reducdo de brilho melhorada perda por secagem 6%
boa di bilidad
¢ Doadispersabilidade tamanho da particula, dsg 6 pm
valor de pH, 5% em dgua 7
EFEITO
peso especifico 2.0

Opacidade seca , .. - 5
O I E— drea de superficie especifica (BET) 130 m*/g
Resisténcia a lavabilidade e 3 esfrega

Redugio de brilho NIVEL DE ADICAO RECOMENDADO
T — — Conforme fornecido, calculado sobre total da formulagdo: 0.5 - 5.0 %

INSTRUGOES DE PROCESSAMENTO

ADEQUADO PARA e Recomenda-se adicao a moagem conforme fornecido
e Adicione na moagem preferencialmente antes da adigao de TiO».
base solvente moagem direta
PY °® MANUSEIO E ARMAZENAMENTO
base 4gua Qualmdo armazenado em uma emb_alagem fechada, o pr~oduto tem um
periodo de uso de 24 meses a partir da data de fabricagdo. O
[

armazenamento deve ser realizado em recipientes fechados em local
seco, sem substancias volateis nas proximidades.
nao apropriado arcialmente adequado @ adequado
propriado # parcialmente adequado @ adequad

RECOMENDAGOES DE APLICAGAO

Tintas para interiores, alto PVC

Primers de parede com alta cobertura

Tintas DIY aplicadas com pincel, spray ou rolos
Tintas premium foscas

Tintas de impressao por rotogravura

Tintas serigraficas

Esta informagao e todos os dados técnicos adicionais estdo baseados em nosso conhecimento e experiéncia atuais. Entretanto, isto nao gera obrigagdes ou quaisquer outras responsabilidades legais de nossa parte,
incluindo qualquer referéncia a existéncia de direitos de propriedade intelectual de terceiros, especialmente, direitos de patente. Em particular, nenhuma garantia, explicita ou implicita, ou garantia de propriedade de
produto, no sentido juridico, é expressa ou implicita. Nos reservamos o direito de fazer quaisquer alteragdes conforme o progresso tecnolégico ou futuros desenvolvimentos. O Cliente ndo esta dispensado de suas
obrigagées de conduzir inspegao cuidadosa e testes quando da chegada dos bens. O desempenho do produto descrito aqui deve ser verificado por testes, que devem ser somente realizados por técnicos qualificados sob
total responsabilidade do Cliente. Referéncia a nomes comerciais usados por outras empresas ndgo é uma recomendagdo, e nao significa que produtos similares nao podem ser usados.
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