
Полуфабрикат

TEGOMER® D 3403

УСЛОВИЯ СУШКИ

Бифункциональный полиэфир

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

гидрофилизация
эластичность
гидроксиреактивный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

кислотное число (рассчитано на
содержание нелетучих веществ)

Approx. 1.0
mg KOH/g

содержание активного вещества 100 %

внешний вид

гидроксидное число (рассчитано на
содержание нелетучих веществ)

Approx. 90
mg KOH/g

ионный заряд неионный

молекулярная масса Approx. 1200
g/mol

УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ

Разбавляется  водой и подходящими растворителями в
практически любом соотношении.

ТРАНСПОРТИРОВККА  И ХРАНЕНИЕ

При хранении в оригинальной закрытой таре  при температуре  -10
до +40 °C, продукт имеет срок хранения  по меньшей мере  24
месяца с даты производства. Контейнер следует тщательно
закрыть после  каждого использования  для  предотвращения
поглощения  воды из воздуха.
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Данная информация и остальные технические консультации основаны на наших последних данных и собственном опыте. Тем не менее, данное обстоятельство не подразумевает каких-либо обязательств
или юридической ответственности с нашей стороны, в том числе в отношении прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, особенно патентных прав. В частности, не предоставляются и не
подразумеваются никакие гарантии, как прямые, так и косвенные, или гарантии характеристик товара с юридической точки зрения. Мы сохраняем за собой право вносить изменения на основании
технического или иного процесса усовершенствования. При этом покупатель не освобождается от обязательства проводить тщательный осмотр и проверку полученных товаров. Эксплутационные качества
указанных здесь товаров должны быть подтверждены надлежащей проверкой, которая должна проводиться квалифицированными экспертами, на условиях исключительной ответственности покупателя.
Упоминание торговых марок других фирм не является рекомендацией и не исключает возможности применения других аналогичных товаров.
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